
LCD-CF161XDB-M
15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ

テレワークや出先でのデュアルモニター環境構築に最適！

◆USB Type-C（DisplayPort Alt Mode）端子搭載！
本商品は「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しているので、添付しているUSB Type-C

ケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と本体給電がケーブル1本で行われます。
ケーブル1本でスマートな接続が可能！
またHDMI（ミニ）端子も搭載しており幅広い機器と
接続することができます。

※パソコンに映像出力（DisplayPort Alt Mode）対応のUSB Type-C ポートが必要です。
※給電が足りない場合は付属のACアダプターをご使用ください。
※HDMI（ミニ）端子を使用する場合、添付のACアダプターを接続する必要があります。
※USB Type-Cへの映像入力は1ポートのみです。2つのUSB Type-Cへそれぞれ映像入力することはできません。

◆USB Type-Cケーブル標準添付

◆最薄部約7mm、重さ約730g！手軽に持ち運べる
本体が軽いため手軽に持ち運びができ、外出先でのプレゼンや資料の閲覧に最適です。

また、コンパクトで設置スペースも少なく、コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、
これ1台をつなぐだけで、作業領域が広がるので業務効率がアップします。
テレワークでもサブモニターとしておすすめです。

◆自立スタンド搭載(無段階調整)、収納ケース標準添付

◆スピーカー標準搭載

持ち運びに便利＆テレワークに最適!
15.6型モバイルディスプレイ!



LCD-CF161XDB-M／ブラック
TFT15.6型ワイド／ADS
非光沢
1920×1080
0.17925（H）×0.17925（V）
344.16（H）×193.59（V）
1619万色（擬似フルカラー）
上下:170° 左右:170°
250cd/㎡
800:1
CREX レベル2設定時:33600:1
21ms[GTG]
オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]
HDMI（ミニ）:15.7～67.5
USB-C:31.0～67.5
HDMI（ミニ）:59.9～60.0
USB-C:59.9～60.3
60
HDMI（ミニ）、USB Type-C（DisplayPort Alt Mode）

音声入力 -
スピーカー 0.5W+0.5W（ステレオ）
ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック φ3.5
音声出力 -

AC100V 50/60Hz（ACアダプタより電源供給）／DC5V（USB
Type-Cより電源供給）

最大時 9.2W
通常使用時（オンモード） 5.9W
年間消費電力量 20.3kWh
待機時 0.4W

水平走査周波数（kHz）

型番／筐体色
パネルタイプ
パネル表面処理
最大表示解像度
画素ピッチ（mm×mm）
表示面積（mm×mm）
最大表示色
視野角度
最大輝度

コントラスト

応答速度

垂直走査周波数（Hz）

最大リフレッシュレート（Hz）[最大解像度時]
映像入力端子

音声入出力

定格電圧

消費電力

VESA DPM互換
VESA DDC2B

スタンド45°時 約355×167×161（mm）※ゴム足部分含む。
スタンド折りたたみ時 約355×224×14（mm）※ゴム足部分含む。
スタンドあり 約730g
スタンドなし - （スタンドは容易に取り外せない）

最大62°
-
-
○
約1.8kg／約448×348×109（mm）
動作時:0℃～40℃
収納時:-20℃～60℃
20％～80％（結露なきこと）
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠（10物
質）、電気用品安全法（ACアダプター）、国際エネルギースター
プログラム、グリーン購入法、PCリサイクルマーク
HDMIケーブル（1.5m、HDMI-HDMI（ミニ））、USBケーブル
（1.5ｍ、C-C USB3.2 Gen1）、ACアダプター（PSE適合品）、
キャリングケース、取扱説明書
3年間
※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用
時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の
保証期間はお買い上げ時より1年間となります。

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量（kWh）=（0.35×PON＋0.65×PSLEEP）×24×365/1000
※本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。1日12時間以内（環境温度25℃）での使用を前提に設計されています。
⾧時間連続して使用した場合は、有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。1日12時間を超える使用は避けてください。

スイベル角/高さ調整/ピポット（回転）
VESAマウントインターフェイス
盗難防止用ホール

保証期間

梱包時質量（kg） ／ 寸法（W×D×H）

使用温度条件

使用湿度条件

各種取得規格・法規制

添付品

チルト角

パワーマネージメント
プラグ＆プレイ

外形寸法（W×D×H）

質量

使いやすい機能を搭載

◆目に優しい「ブルーリダクション2」機能搭載！
ブルーライト低減率はフィルムや眼鏡では困難な５段階調整が可能。

作業内容や利用者に合わせて設定いただくことができます。

◆映像を自動で判別し、最適な明るさにする「CREX」
場面の変化に応じて、映像の明るさをゆっくりと自然にコントロールするので、映画などにオススメです。

◆わかりやすい「設定メニュー」
メニューにサポートページのQRコードが表示されるので、Q＆Aや取扱説明書をスマホなど

で簡単に閲覧できます。
また、設定の内容もわかりやすい、インフォメーション情報付き。

アフターサービス

◆3年間保証
※ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。

12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。

◆土日も電話サポート対応で、いつでも安心


